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Greenlife Zbiorniki podziemne GreenLife system

——

Instrukcja montazu

Uwaga! Przed zamontowaniem dokladnie przeczyta¢ catg
instrukcje! Montaz powinien by¢ przeprowadzony przez

firme specjalistyczna!

Przed wykonaniem wykopu przestrzegaé
przepisow bhp. Nie umieszczaé wykopu w
niecce terenowej. Podczas montazu zbior-
nikdbw na obszarach zagrozonych podwo-
ziami lub gromadzeniem sie wilgoci, na tere-
nach o wysokim poziomie wod gruntowych,
gruntach spoistych i nieprzepuszczajacych
wode nalezy zapewni¢ minimum 1,1-krotny
wspotczynnik bezpieczenstwa z powodu
poslizgu hydrodynamicznego i znieksztat-
cania sie zbiornikéw pustych. W razie po-
trzeby zakohczenie powinno stanowi¢ od-
powiednio zwymiarowany przewod dre-
nazowy w pionowo zainstalowanym wia-
zie, w ktérym wpuszczona bedzie pompa
gtebinowa wypompowujgca nadmiar wody.
Przeprowadzac¢ regularng kontrole pompy!
Podczas instalowania zbiornika podziem-
nego na terenie potozonym na zboczu
nalezy zwraca¢ uwage, aby napor zie-
mi przesuwajgcej sie na bok w przypad-
ku nie porosnietej gleby byt przechwytywa-
ny przez odpowiednio uksztattowany mur
podporowy. Otoczenie zbiornika powin-
no byé chtonne. Wykop nalezy umiejsco-
wi¢ w poblizu miejsca podtaczenia, a od-
legtos¢ od budynku powinna odpowiadaé
przynajmniej $Srednicy zbiornika (rys. 1)
Wymiary zbiornika + 30 cm w kazdym kie-
runku utworzg w rezultacie wielko$¢ pod-
stawy wykopu (rys. 2). Maksymalne prze-
krycie ziemig zbiornika podziemnego: 1,10
m. Zbocze skarpy nalezy uksztaltowad
zgodnie z DIN 4124. Gleboko$¢ wykopu
wynika z wysokosci zbiornika + 15 cm na
podsypke piaskowa, bez kamieni oraz pta-
skiej, ubitej recznie (rys. 3). Wpusci¢ zbior-
nik podziemny do wykopu (rys. 4) i wyregu-
lowa¢ go na podsypce za pomocg pozio-
micy. Po zainstalowaniu przytgcza do bu-
dynku, doptywu wody deszczowej i prze-
lewu przeprowadzi¢ poziomicg ponow-
ng regulacje potozenia (rys. 5). Nastepnie
napetnic¢ zbiornik wodg — poziom wody w
zbiorniku: 30 cm, po czym usypa¢ wykop
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zwirem o réwnomiernej ziarnistosci 4/16
az do poziomu wody (rys. 6). Powtarzaé
taki sam tok procesu — napetni¢ ponow-
nie wodg o ok. 30 cm, dosypa¢ do wyko-
pu wspomnianego wyzej zwiru zageszcza-
jac go recznie — az zbiornik zostanie przy-
kryty. Nalezy zwraca¢ uwage, aby zbior-
nik byt utozony réwnomiernie ze wszyst-
kich stron. Teraz dokona¢ wypetnienia wy-
kopu. Do tego celu mozna uzy¢ wykopa-
nej uprzednio ziemi (bez kamieni w po-
blizu scianek zbiornika). Ubijanie ziemi
musi by¢ dokonywane recznie! Powierzch-
nia wypetnionego wykopu powinna by¢ w
takim stanie, aby w tym miejscu nie mo-
gta sie zbiera¢ i wsigka¢ woda powierzch-
niowa. Przytacza sg gotowe do wetknie-
cia do rury KG (DN 100). Potaczenie ze
zbiornika w celu powigkszenia pojemno-
$ci magazynowej nastepuje za posrednic-
twem powierzchni montazowych uksztaf-
towanych przy dolnej czesci zbiornika za
pomocg uszczelek specjalnych i rury KG
siegajacej minimum 20 cm do zbiornika.
Prosze przestrzegaé: w celu zapewnienia
mozliwosci przejazdu samochodem oso-
bowym uzywac¢ kopuly przesuwnej na-
szej konstrukcji w potgczeniu z plastyko-
wg ostong bezpieczenstwa przeznaczong
dla takiego przypadku (maks. 600 kg na-
cisku kota, sprawdzone przez urzad do-
zoru technicznego). W celu zabezpiecze-
nia mozliwosci przejazdu przez samo-
chody ciezarowe niezbedne jest podje-
cie srodkéw specjalnych. W takich przy-
padkach nalezy kontaktowaé sie z przed-
stawicielem handlowym wiasciwym
ze wzgledu na miejsce zamieszkania.
W przypadku nieprzestrzegania zale-
cen zawartych w instrukcji montazo-
wej wygasajg jakiekolwiek roszcze-
nia z tytutu gwarancji! W celu dokony-
wania przegladu zbiornikédw niezbed-
na jest druga osoba zabezpieczajgca!
Po kazdym otworzeniu zbiornika na-
lezy przykrecié¢ ostone stanowia-
cq zabezpieczenie przed dziecmi.

Ustalenie miejsca lokalizacji
W poblizu przytaczy domowych

Minimum
@ zbiornika

zbiornika,

Wytyczy¢ wymiary wykopu i za-
bezpieczy¢ miejsce budowy przed
osobami

postronnymi

W przypadku uzycia przedtuzacza
koputy oraz / lub koputy przesuw-
nej nalezy odpowiednio zmienic
gtebokos¢ wykopu.

* Wysokos$¢ zbiornika + 15 cm pod-
sypki piaskowej

Rys.3

Rys.5

Infolinia dla uzytkownika w zakresie zagadnien technicznych dot. wody deszczowej: service@greenlife.info




